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Automat nurkowy APEKS ATX40 / DS4 DIN

y Cena brutto 1 905,00 zt
Cena netto 1 548,78 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki 1-2 dni
Numer katalogowy RG117112
Kod producenta RG117112
Producent Apeks

Opis produktu

Automat nurkowy APEKS ATX40 / DS4 DIN

Automat APEKS ATX 40 / DS4 posiada polska instrukcje obstugi i wieczysta gwarancje polskiego dystrybutora dla pierwszego wtasciciela.
Specyfikacja:

| stopien DS4:

¢ Membranowy

¢ Odcigzony

¢ 1 wyjscie wysokiego ci$nienia HP 1x7/16"

* 4 wyjscia Sredniego ci$nienia LP 3x3/8", 1x1/2"
¢ |zolacja komory wodnej - powietrze

¢ Cisnienie pracy do 300 bar

¢ Cisnienie $rednie 9,0 - 9,5 AT

1l stopien ATX 40:

¢ Odcigzony

¢ Wspbétbiezny

* Regulacja wspomagania wdechu - efektu Venturiego - system IVS
* Wymiennik ciepta zwiekszajacy odpornos¢ na zamarzanie

¢ Praca oddechowa 1,12 Joula/litr przy gtebokosci 63m

|1 stopien DS4:

Pierwszy stopien automatu posiada unikalny, suchy system odizolowania membrany sterujacej od srodowiska. Membrana zapobiega wypetnianiu sie komory wodnej
brudzacymi i niewygodnymi w uzyciu olejami lub smarami silikonowymi. Zamiast nich w komorze wodnej znajduje sie powietrze, a ci$nienie otoczenia przenoszone jest
na membrane sterujacag za pomoca twardego transmitera. Ze wzgledu na swojg budowe stopien ten rekomendowany jest do uzywania w trudnych warunkach (czeste,

dtugie nurkowania; zimna, zabrudzona woda).

1l stopien ATX 40:

Drugi stopien automatu posiada ptynnga kontrole parametréw pracy dzieki bardzo zaawansowanej konstrukcji. Jest stopniem z pneumatycznie odcigzonym zaworem.
Powoduje to niewrazliwo$¢ parametréw oddechowych na jakiekolwiek zmiany ci$nienia miedzystopniowego oraz zapewnia duzy wydatek automatu, niezaleznie od
wartosci cis$nienia zasilajgcego. Posiada ptynna regulacje poziomu wspomagania w fazie trwania wdechu (tzw. I.V.S. - zintegrowany system wspomagania
wykorzystujgcy efekt Venturiego). Umozliwia to regulacje parametréw pracy automatu w zaleznosci od indywidualnych preferencji, gtebokosci i rodzaju nurkowania.
Zadna konstrukcja ze statymi nastawami lub majaca tylko mozliwo$¢ wstepnej regulacji przed nurkowaniem nie daje takich mozliwosci. Ponadto wbudowany w stopief

efektywny wymiennik ciepta w duzej mierze zabezpiecza przed jego zamarzaniem.

Automat APEKS ATX 40 / DS4 posiada polska instrukcje obstugi i wieczysta gwarancje polskiego dystrybutora dla pierwszego wtasciciela.
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Bonus z tym produktem:: 10% znizki na serwis

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje: bez manometru , z konsolg Combo - manometr i gtebokosciomierz (+ 453,69 zt ), z manometrem Combo (+ 201,64 zt)
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