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Automat nurkowy APEKS | stopieh XTX DST
DIN

Cena brutto 1 540,00 zt

Cena netto 1 252,03 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 1-2 dni

Numer katalogowy RT129112

Kod producenta RT129112
Producent Apeks

Opis produktu
Automat nurkowy APEKS | stopieh XTX DST DIN z obrotowg gtowica

DST to model dla wymagajacych nurkéw, ktérzy ceniag sobie zalety bogatego w funkcje automatu w umiarkowanej cenie. Ten
popularny automat posiada porty Sredniego cisnienia, zamontowane na obrotowej wiezyczce, co zapewnia optymalne
prowadzenie weza i eliminuje niebezpieczne jego zagiecia. ldewalny do zestawu dwubutlowego (twinset) - tatwe utozenie wezy
ze wzgledu na obrotowg gtowice.

Pierwszy stopieh DST

Unikalna konstrukcja membrany - podczas zanurzania, funkcja ta pozwala na wzrost cisnienia gazu sredniego cisnienia w
wezu w tempie szybszym niz ci$nienie otoczenia.

Zapewnia to doskonata wydajnos¢ na gtebokosci.
2 port HP i 2 porty MP na korpusie oraz dalsze 2 port MP na obrotowej glowicy zapewniajg optymalne prowadzenie wezy.

System suchej komory zapobiega przedostawaniu sie wody do gtéwnej komory ze sprezyng, zapobiega gromadzeniu sie lodu
oraz przedostawaniu sie mutu i zanieczyszczen do wnetrza konstrukcji.

Apeks DST - | stopien z obrotowg gtowica, odporny na zimne i zanieczyszczone wody.

- membranowy,

- odcigzony,

- ci$nienie pracy do 300 bar,

- obrotowa gtowica,

- 2 wyjscia wysokiego ci$nienia HP - 7/16"
- 4 wyjscia Sredniego ci$nienia LP 4x3/8"
- izolacja komory wodnej - powietrze,

- ztgcze DIN

wygenerowano przez www.sklepnurkowy.info


https://sklepnurkowy.info/automat-nurkowy-apeks-i-stopien-xtx-dst-din-p-1934.html
http://www.tcpdf.org

