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Maska petnotwarzowa OceanReef Neptun
Space G-Divers + GSM

Cena brutto 4 450,00 zt

Cena netto 3617,89 zt

Dostepnos¢ Niedostepny - oczekujemy wkroétce
dostawy

Numer katalogowy OR-FFM-G-Divers-GSM

Kod producenta OR-FFM-G-Divers-GSM

Producent OceanReef

Opis produktu

Maska petnotwarzowa OceanReef Neptun Space + GSM - komunikacja bezprzewodowa

Maska NEPTUNE Il zostata zaprojektowana do uzywania pod wodg z wykorzystaniem dwdch automatéw i mozliwoscig zainstalowania systemdéw do komunikac;j.

Maska NEPTUNE Il zostata zaprojektowana do uzywania pod wodg z wykorzystaniem dwdch automatéw i mozliwoscig zainstalowania systeméw do komunikacji
(komunikacja podwodna lub z powierzchnig). NEPTUNE Il moze by¢ uzywany z normalnymi automatami. Najlepsze w tym wypadku sg automaty z regulacjq przeptywu
powietrza natomiast nie poleca sie tych, ktére maja staty wydatek.

Uniwersalne podtgczenie (dostepne w dwdch rozmiarach) ze ztgczkag DIN pozwala na podtgczenie maski do wiekszosci automatéw dostepnych na rynku. NEPTUNE I
zostat zaprojektowany nie tylko dla profesjonalnych nurkéw, ale takze dla tych nurkujacych rekreacyjnie.

Zastosowanie polimerowych materiatéw ochronnych pozwala na uzywanie maski NEPTUNE Il nawet w ekstremalnych warunkach. Dlatego tez maska ta ma dozywotnig
gwarancje. Aby zwiekszy¢ komfort w jej uzywaniu, waga maski zostata zredukowana do 600 gram.

NEPTUNE Il posiada wiele miedzynarodowych patentéw i wtasciwosci, ktére sprawiajg, iz jest ono urzadzeniem wyjatkowym i jedynym w swoim rodzaju.
WSZECHSTRONNOSC

Maska posiada najwyzszy faktor bezpieczenstwa ze wszystkich masek petnotwarzowych, jakie kiedykolwiek zostaty wyprodukowane. Dzieje sie tak dzieki specjalnemu,
opatentowanemu uszczelnieniu, ktére posiada efekt sprezyny. Efekt taki zostat uzyskany poprzez szczegdlng kombinacje sekcji podwdjnego S i
wewnetrznych zeberek podtrzymujacych konstrukcje. Takie rozwigzanie pozwala masce swobodnie przylegaé do twarzy.

SZYBA | POLE WIDZENIA

Szybka jest transparentna i wykonana z poliweglanu z dodatkiem filtra siloxylanowego, ktéry zwieksza odpornos¢ na $rodki chemiczne i zadrapania. Szybka przepuszcza
92% $wiatta. Kat pola widzenia wynosi 1802. Maski zostaty poddane testom balistycznym wg norm NATO: STANAG 4296 w wyniku, ktérych zostaty wprowadzone do
wyposazenia jednostek specjalnych armii USA i Wtoch. Préby te wykazaty, ze szyba maski wytrzymuje kilkukrotne uderzenie stalowej kuli o $rednicy 6 mm wystrzelonej
z predkosciag 540 km/h.

DOPASOWANIE | SZYBKIE ODPINANIE PASKA

Paski i zatrzaski sa przymocowane bezposrednio do sztywnej czesci szybki, co pozwala na wyjatkowe dopasowanie maski do twarzy. Dzieki nowym zatrzaskom FRBII
(Fast Rotating Buckle - szybko obracajacy sie zatrzask) maska moze by¢ szybko zapieta lub $ciagnieta jedynie poprzez pociagniecie dolnego paska zatrzasku..
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CYRKULACJA POWIETRZA | REDUKCJA CO2

Cyrkulacja powietrza w $rodku maski NEPTUNE Il zostata przemyslana w taki sposéb, aby zapobiec parowaniu szybki oraz aby zmniejszy¢ ilo$¢ CO i CO2 zawartego we
wdychanym powietrzu. Wydychane powietrze wedruje przez zawor wylotowy umieszczony ponizej czesci ustno-nosowej maski. Dzieki zaworowi wylotowemu mozliwe
jest zmienianie pozycji, w ktérej wydychamy powietrze.

Gniazdo zaworu ustawia sie w 4 pozycjach w zaleznosci od naszej pozycji:

* Pierwszy obrét: wydech w lewga strone
« Drugi obrét: wydech w prawa strone

* Trzeci obrét: wydech w obydwie strony
» Czwarty obrét: zablokowanie wydechu

Ostatnia pozycja przydaje sie w sytuacji, kiedy ptyniemy gtowg w dét. W tym wypadku zablokowanie zaworu pozwoli nam unikna¢ niekontrolowanemu statemu
wydatkowi wydychanego powietrza lub zatrzymad¢ taka sytuacje, jesli juz nam sie przydarzyta. Zaworem mozemy réwniez kontrolowac ilo$¢ potrzebnego nam powietrza
i zapobiega¢ zamarzaniu pierwszego stopnia i automatu zintegrowanego z urzgdzeniem.

Materiaty, z ktérych wykonana jest maska nie zmieniajg swoich wtasciwosci w przedziale temperatur od 20 st. C az do temperatury wrzenia. Dezynfekcje maski mozna
zatem przeprowadzac¢ réwniez poprzez sparzenie wrzatkiem. Zabieg taki nie powoduje uszkodzenia poszczegdlnych jej elementdéw.

WYROWNYWANIE CISNIENIA

Ci$nienie wewnatrz maski NEPTUNE Il jest takie samo jak na zewnatrz. Eliminuje to efekt Scisniecia maski, ktéry powstaje w zwyktych maskach, kiedy schodzimy na
wieksze gtebokosci. W ten sposéb zapobiegamy réwniez jakze ktopotliwemu przeciekaniu maski. Aby oprézni¢ maske z wody wystarczy jedynie nacisnaé przycisk
automatu lub po prostu zrobi¢ wydech. Woda wyptynie wtedy przez zawér wylotowy.

Trzy-stopniowy system wyréwnywania ci$nienia(opatentowany)

NEPTUNE Il posiada system wyréwnywania cisnienia, ktéry moze by¢ indywidualnie ustawiony do ksztattu nosa (trzy pozycje). R6zne pozycje uzyskuje sie przez
przesuwanie matej ptytki i dwoch nasadek nosowych, ktére obracajg sie jak po osi symetrii.

Gdy przycisniesz gérna cze$¢ maski do czota, dwie nasadki nosowe zablokujg nozdrza pozwalajgc na wyréwnanie cisnienia.

PODLACZANIE ZWYKLYCH AUTOMATOW

Specjalny adapter sprzedawany razem z maska pozwala na podtaczenie kilku rodzajéw automatéw. Podtgczenie jest Sredniego rozmiaru. Maty rozmiar jest réwniez
dostepny jako wyposazenie dodatkowe.

NEPTUNE Il NIRA

NEPTUNE Il NIRA jest potagczeniem drugiego stopnia automatu (NIRA) i maski petnotwarzowej NEPTUNE Il NIRA (Neptune Integrated Regulator Adapter) jest regulowanym
drugim stopniem zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb maski NEPTUNE Il. Poprzez uzywanie NIRA mozesz najbardziej efektywnie wykorzystywac wtasciwosci
NEPTUNE II.

NIRA posiada dwu-pozycyjny podzielnik uniemozliwiajacy niekontrolowany wydatek powietrza spowodowany np. wptywami Srodowiska na powierzchni. Opory
oddechowe moga by¢ regulowane w zaleznosci od potrzeb lub warunkéw. Drugi stopien NIRA moze by¢ z powodzeniem uzywany w niskich temperaturach, gdzie zwykte
automaty czesto zamarzajg. By-pass jest okragty i wystarczajgco duzy, aby mozna go byto tatwo

zlokalizowacd. Specjalna blokada uniemozliwia przypadkowe odkrecenie sie ostony automatu.

NEPTUNE Il NIRA uzyskat certyfikat CE zgodnie z dyrektywa 89/689/EEC podlegajaca pod standardy Unii Europejskiej UNI EN250 dotyczacych dziatalnosci podwodnej.
Certyfikat zapewnia, iz urzadzenie moze by¢ wykorzystywane nawet w niskich temperaturach (<102C).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: Bez szybkoztaczki , Z szybkoztaczka (+ 670,00 zt)

wygenerowano przez www.sklepnurkowy.info


http://www.tcpdf.org

