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Wymienny element pomiarowy - Sensor tlenu
Greisinger Goel 370

Cena brutto 1177,13 zt

Cena netto 957,02 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 5-7 dni

Numer katalogowy Gresinger-GOEL370
Producent Greisinger

Opis produktu
Sensor tlenu Greisinger Goel 370 NOWOSC !!!

Sensor tlenu Goel 370) jest wymiennym elementem do wszystkich miernikéw tlenu firmy Greisinger
oraz do kazdego innego urzgdzenia pracujgcego w zakresie jego parametréw. Dedykowany jest w
nurkowaniu oraz w trudnych warunkach pracy, medycynie, przemysle. Posiada on wzmocniong
membrane, antywilgociowg obudowe oraz antykorozyjne elektrody. Jest mniej czuty na zmiany
ci$nienia, temperatury oraz potozenia podczas pomiaru, co zapewnia stabilny i doktadny odczyt
pomiaréw. Sensor podigczany jest do miernika przy pomocy standardowej wtyczki mini
jack. Zywotnos$é wymiennego czujnika az do 12 lat, test stopnia zuzycia czujnika- stad
bedziesz wiedziat czy Twoje pomiary sa poprawne!!!

Dane techniczne:

) 100 % O,
zakres pomiaru tlenu: 0.0 — 0- 1100 hPa O,
U ciépignip@arciainego tlenu:
4 . ’ I
ég@’@?mrﬂowietrze,
50.0 °C

zakres temperatury pracy czujnika: 0 - + 60.0 °C
dopuszczalna wilgotnosc¢ pracxmiﬁ{mgg _i]cétﬁn’ll?a: 0-95%
tpperaiameridéoimvgwtzenia pracy czujnika: 0.5 — 2.0 Bar
_ zasadowy

elektrolit: 7-13 mvV

tagzeq SRifhi jack 3.5mm
R i_é W_ _ 30 x 44 mm
wymiary czujnika: [J

. 26 gram
¢ M@@@%m@hﬁn'ﬁémﬂowego czujnika: min. 1 rok, max 12 lat

wygenerowano przez www.sklepnurkowy.info


https://sklepnurkowy.info/wymienny-element-pomiarowy-sensor-tlenu-greisinger-goel-370-p-3759.html
http://www.tcpdf.org

