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Wymienny element pomiarowy - Sensor tlenu
Greisinger Goel 380

Cena brutto 1447,87 zt

Cena netto 1177,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 5-7 dni

Numer katalogowy Gresinger-GOEL380
Producent Greisinger

Opis produktu
Sensor tlenu Greisinger Goel 380 NOWOSC !!!

Sensor tlenu Goel 380 (nastepna czujnika GOEL 370) jest wymiennym elementem do wszystkich
miernikéw tlenu firmy Greisinger oraz do kazdego innego urzgdzenia pracujgcego w zakresie jego
parametréw. Dedykowany jest w nurkowaniu oraz w trudnych warunkach pracy, medycynie,
przemysle. Posiada on wzmocniong membrane, antywilgociowa obudowe oraz antykorozyjne
elektrody. Jest mniej czuty na zmiany ci$nienia, temperatury oraz potozenia podczas pomiaru, co
zapewnia stabilny i doktadny odczyt pomiaréw. Sensor podtgczany jest do miernika przy pomocy
standardowej wtyczki mini jack. Zywotno$¢ wymiennego czujnika az do 12 lat, test stopnia
zuzycia czujnika- stad bedziesz wiedziat czy Twoje pomiary sa poprawne!!!
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